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CARACTÉRISTIQUES

[mm]
UNITÉ DE MESURE

0.5 mm
RÉSOLUTION SPATIALE

• Débit de dose :  > 15 μGy/s
• Energie du faisceau RX :  toute la gamme en imagerie

PLAGE D'UTILISATION

MESURE DU CHAMP LUMINEUX

La règle scintille lorsqu’elle est placée dans un champ de rayons x

Pour une mesure des champs   
allant jusqu'à 50 x 50 cm

RÈGLE DE 25 CM

Kit de 4 règles avec système fixation centrale, housse de transport,
application et trépied pour smartphone (iOS & Android)COMPOSITION DU KITCOMPOSITION DU KIT

UN OUTIL TOUT-EN-UN

•  Mesurer grâce aux graduations radio-opaques millimétriques
•  Visualiser la taille du champ RX avec la scintillation du matériaux
•  Une sensibilité adaptée pour toutes les modalités d’imagerie

UNE SOLUTION PENSÉE POUR VOUS

•  Protéger votre personnel : temps d’irradiation réduit (< 1 sec), compact et léger 
•  Un geste pour l’environnement et économique : réutilisable à l’infini

Conçues dans un matériau scintillant, les règles REACT™ révolutionnent la mesure de taille de champs RX 
indispensable lors des contrôles qualité réglementaires et/ou à la mise en service des équipements à rayons x.

La nouvelle règle scintillante et radio-opaque
pour mesurer la taille de champ RX
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